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Двумерная  интерпретация,   
  магниторазведка  и  гравиразведка 
  в  наземном  и  аэро - вариантах,   
  программа 
  ZondMAG2d 
 
     Программа ZondMAG2d предназначена для двумерной интерпретации данных магниторазведки и гравиразведки в 
наземном и аэро - вариантах. 
 
     В гравиразведке исследуются аномалии силы тяжести, обусловленные теми или иными плотностными 
неоднородностями разреза, а влияние притяжения всей Земли и окружающего рельефа исключается вычитанием 
нормального поля и введением редукций.  
 
     Традиционным методом поиска железосодержащих объектов является магниторазведка, изучающая магнитное поле 
создаваемое телами, содержащими ферромагнитные минералы. Связь измеряемых на поверхности земли характеристик с 
магнитными свойствами изучаемого разреза, позволяет сделать предположение о наличие в нем магнитовозмущающих 
объектов. 
 
     ZondMAG2d  представляет готовое решение для интерпретации данных магниторазведки и гравиразведки, и решает 
широкий спектр задач от математического моделирования до интерпретации полевых данных. Удобный интерфейс и 
широкие возможности представления данных позволяют максимально эффективно решить поставленную геологическую 
задачу. 
 
     ZondMAG2d  использует простой и понятный формат данных, позволяющий легко совмещать различные системы 
наблюдений, включающий различные варианты задания рельефа и другой вспомогательной информации. Также 
поддерживаются  общеизвестные форматы данных. 
 
     Важным этапом, предваряющим полевые измерения, является математическое моделирование геофизического 
строения участка работ. Моделирование дает возможность осуществить выбор оптимальных параметров установки для 
решения поставленной геологической задачи. ZondMAG2d обладает большим набором средств для математического 
моделирования потенциальных полей. 
 
     Так как основной задачей программы является восстановление параметров разреза – 
ZondMAG2d реализовано несколько вариантов решения обратной задачи, важнейшими из которых являются:  
сглаживающая инверсия – для получения гладкого, блочная для получения блокового и фокусирующая–для получения 
кусочно-гладкого распределения геофизических параметров с глубиной. 
 
     При разработке программы особое внимание уделено учету априорной информации. Ввиду эквивалентности обратных 
геофизических задач, качество получаемых результатов напрямую зависит от количества используемых априорных 
данных. В ZondMAG2d имеется возможность назначения весов  измерениям, закрепления и задания пределов изменения 
свойств отдельных ячеек, использования априорной модели, как опорной при инверсии. Кроме этого в программе 
реализованы робастные схемы оценки шумовой составляющей. Также имеется возможность импортировать и отображать 
результаты измерений другими методами и скважинных данных, что способствует более комплексному подходу к 
интерпретации данных. 
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