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Двумерная  интерпретация   
метода  естественного  электрического  поля 
в  наземном,  скважинном  вариантах  для  рудных  задач,   
программа 

ZondSP2d 
 
 
     Программа ZondSP2d предназначена для двумерной интерпретации данных метода естественного электрического поля  
в наземном и скважинном вариантах для рудных задач. 
 
     Метод естественного электрического поля основан на изучении локальных электрических постоянных полей, 
возникающих в горных породах в силу различных физико-химических процессов. Небольшие собственные потенциалы 
диффузионно-адсорбционной и фильтрационной природы существуют практически повсеместно. Интенсивные же поля 
окислительно-восстановительной природы наблюдаются только над сульфидными и графитными залежами. Как правило, 
объектами поиска метода естественного поля, являются электронные проводники, расположенные в ионной среде. На 
границах таких объектов образуются электрические заряды, которые и служат источниками естественного электрического 
поля. 
 
     Важным вопросом при решении обратной задачи является выбор модели среды. При двумерной интерпретации среда 
разбивается набором ячеек имеющих бесконечное простирание в направлении перпендикулярном профилю. Каждой 
ячейке назначается определенное значение удельного сопротивления и тип проводимости среды (электронная или 
ионная). На границах ячеек с различным типом проводимости устанавливаются источники естественного поля 
(используется функциональная зависимость интенсивности источника от глубины, характеризующая пространственное 
распределение окислительно-восстановительных факторов). Размер ячеек увеличивается с глубиной, что связано с 
уменьшением разрешающей способности электроразведочных данных. 
 
     Благодаря удобному, интуитивно понятному интерфейсу  ZondSP2d позволяет быстро создавать модели любой степени 
сложности.  
 
     ZondSP2d  представляет готовое решение для интерпретации данных метода естественного поля, и решает широкий 
спектр задач от математического моделирования до интерпретации полевых данных. Удобный интерфейс и широкие 
возможности представления данных позволяют максимально эффективно решить поставленную геологическую задачу. 
ZondSP2d является незаменимым инструментом при комплексной интерпретации данных, а также в процессе обучения 
студентов.  
 
     ZondSP2d использует простой и понятный формат данных, позволяющий легко совмещать различные системы 
наблюдений, включающий различные варианты задания рельефа и другой вспомогательной информации.  
 
     ZondSP2d обладает большим набором средств для математического моделирования естественных электрических 
полей.  
 
     При разработке программы особое внимание уделено учету априорной информации. Ввиду эквивалентности обратных 
геофизических задач, качество получаемых результатов напрямую зависит от количества используемых априорных 
данных. В ZondSP2d имеется возможность назначения весов  измерениям, закрепления и задания пределов изменения 
свойств отдельных ячеек, использования априорной модели, как опорной при инверсии. Кроме этого в программе 
реализованы робастные схемы оценки шумовой составляющей. Также имеется возможность импортировать и отображать 
результаты измерений другими методами и скважинных данных, что способствует более комплексному подходу к 
интерпретации данных. 
 

 


